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                       Základní balení 

   Spole � nost  SoundGraph, Inc. má 6 r � zných iMON 
model � , které mají r � zné typy dálkového ovládání a p � ijíma �� . Prosím 
zkontrolujte obsah balení viz. následující obrázek.  

 
 

1. iMON 2.4G LT 
 

 
 

Obsah balení:   1x iMON 2.4G dálkové ovládání, 1x iMON 2.4G LT p�ijíma�  (externí RF p�ijíma� ),  
                        1x instala� ní CD (iMON mana�er, iMEDIAN), 1x rychlý pr � vodce, 2 x AAA baterie 

 
 

2. iMON 2.4G DT 

 
 
 

Obsah balení:   1x iMON 2.4G dálkové ovládání, 1x iMON 2.4G DT p�ijíma�  (interníí RF p�ijíma� ),  
2x USB p�ip. kabel (interní, externí), 1x nízko profilový PCI dr�ák, 1x RF anténa, 1x 
instala� ní CD (iMON mana�er, iMEDIAN), 1x rychlý pr � vodce, 2x AAA baterie 

 
 

 

 



 
3. iMON Station  

 

 
 
 

Obsah balení:   1x iMON PAD dálkové ovládání, 1x iMON Station (externí IR p�ijíma� ),  
1x prodlu�. USB kabel, 1x instala � ní CD (iMON mana�er, iMEDIAN), 1x rychlý 
pr� vodce, 2x AAA baterie 
 

 

4. iMON Knob 
 

 
 

Obsah balení:   1x iMON PAD dálkové ovládání, 1x iMON Knob (externí IR p�ijíma� ),  
1x prodlu�. USB kabel, 1x instala � ní CD (iMON mana�er, iMEDIAN), 1x rychlý 
pr� vodce, 2x AAA baterie 

 
 
 

5. iMON Inside 
 

 
 

Obsah balení:   1x iMON PAD dálkové ovládání, 1x iMON Inside (interní IR p�ijíma� ),  
1x prodlu�. USB kabel, 1x instala � ní CD (iMON mana�er, iMEDIAN), 1x rychlý 
pr� vodce, 2x AAA baterie 

 

 



 
6. iMON VFD 
 

 
Obsah balení:   1x iMON PAD dálkové ovládání, 1x iMON VFD (interní IR p�ijíma� ),  

1x prodlu�. USB kabel, 1x instala � ní CD (iMON mana�er, iMEDIAN), 1x rychlý 
pr� vodce, 2x AAA baterie 

 
7. iMON OEM 

 
Spole� nost Soundgraph poskytuje iMON OEM verze r� zným OEM partner� m, kte�í pou�ívají 
iMON/iMEDIAN ke svým produkt� m. iMON OEM verze má n� kolik r� zných balení, zále�í na 
po�adavcích našeho OEM partnera. Prosím zkontrolujt e dálkové ovládání, IR p�ijíma�  a instala� ní 
CD ve vašem balení. 

  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 



 
 
 

S/W, H/W instalace 

   P� e� t� te si pozorn �  Rychlého pr � vodce a tohoto Instala � ního    
   pr � vodce p � ed instalování iMON IR p � ijíma � e. 
 

1. S/W instalace 
 
Nejprve nainstalujte S/W (d�íve ne� p � ipojíte k vašemu po� íta� i H/W). Vlo�te instala � ní CD 
iMON, iMEDIAN do CD ROM a � i� te se následujícím instala� ním postupem. Na instala� ním 
CD jsou dv�  r� zné aplikace. iMON je aplikace, která �ídí a nastavuje dálkové ovládání a jeho 
ovládání. iMEDIAN je aplikace, která m� �e být ovládána dálkovým ovládáním iMONU a její 
pou�ití pro co nejlepší po�itek z mediálních soubor �  a za�ízení na PC. Podle Instala� ního 
pr� vodce m� �ete snadno instalovat tyto dv �  aplikace. Ujist� te se, �e uvedete správné 
dálkové ovládání, které pou�ijete b � hem Instala� ního pr� vodce. 
 
 
2. H/W (RF, IR p� ijíma � ) instalace 
 
1) Instalace externího RF p � ijíma � e (iMON 2.4G LT) 
P�ipojte váš externí iMON RF p�ijíma�  (iMON 2.4G LT) do USB portu. Pokud p�ipojíte iMON 
RF p�ijíma�  p�ed instalací S/W, pak zvolte H/W ovlada�  v „Najít nový H/W“pr� vodci. Zvolte 
CD ROM disk pro nalezení H/W ovlada� e, který se nachází na  instala� ním CD. 
 
2) Instalace interního RF p � ijíma � e (iMON 2.4G DT) 
Interní RF p�ijíma�  m� �e být p � ipojen k PCI pozici základní desky. Dalším rysem interního 
typu iMON RF p�ijíma� e je, �e m � �ete zapnout/vypnout po � íta�  pomocí stisknutí tla� ítka 
„power“ na dálkovém ovládání. Po vypnutí po� íta� e, otev�te po� íta� ovou sk�í�  a spojte 
kabely se správnými piny podle následujícího obrázku. Interní RF p�ijíma�  je p� ipojen 
k základní desce dv� ma kabely a po� íta� ová sk�í�  jedním kabelem. P�i p� ipojování t� chto 
kabel�  bu� te opatrní, � i� te se manuálem základní desky. Pokud p�ipojíte iMON RF p�ijíma�  
p�ed instalací S/W, pak vyberte ovlada�  H/W v „Najít nový H/W“ pr� vodci. Zvolte CD ROM 
disk pro nalezení ovlada� e H/W, který se nachází na instala� ním CD. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
Krok 1: P � ipojte „iMON 2.4G DT p � ijíma � “ k PCI pozici základní desky. 
 
 

 
Krok 2: Odpojte „Kabel power tla � ítka po � íta� ové sk � ín� “ od konektoru „Power 
spína � e“ na základní desce a p � ipojte „Kabel power tla � ítka po � íta� ové sk � ín� “ k „CN3 
konektoru“  na iMON 2.4G DT p � ijíma � i. 
 

 
 



 

 
Krok 3: Spojte „Kabel power spína � e základní desky“ s konektorem „Power spína � “ 
na základní desce a „CN2 konektorem“ na iMON 2.4G D T p� ijíma � i. 
 

 
Krok 4: Spojte „Interní nebo externí USB kabel“ s „ interním USB konektorem základní 
desky“ nebo „externím USB konektorem“ a „CN4 konekt orem“ na iMON 2.4G DT 
p� ijíma � i. 

 
 

 
 



 
 

     CN1 konektor je zálo�ní (pro budoucí pou�ití). Nepo t� ebujete p � ipojit    
                          �ádný kabel k tomuto CN1 konektoru. 
 
 

iMON 2.4G DT instala� ní postup 
 

Barva Další ozna� ení 
� ervená VCC, POWER, USBPOWER 
Bílá D-, DATA-, USBP#-, UP#-, P#- 
Zelená D+, DATA+, USBP#+, UP#+, P#+ 
� erná GND, GROUND 
                                                                                                                     USB port pin ozna� ení 

 
 
3) Instalace externího IR p � ijíma � e (iMON Station, iMON Knob) 
P�ipojte váš externí iMON IR p�ijíma�  (iMON Station nebo iMON Knob) do USB portu. Pokud 
p�ipojíte iMON IR p�ijíma�  p�ed S/W instalací, pak vyberte H/W ovlada�  v „Najít nový H/W“ 
pr� vodci. Zvolte CD ROM disk pro nalezení H/W ovlada� e, který se nachází na  instala� ním 
CD. 
 
4) Instalace interního IR p � ijíma � e (iMON Inside, iMON VFD, iMON OEM) 
Další funkcí interního typu iMON IR p�ijíma� e je, �e m � �ete zapnout/vypnout váš po � íta�  
pomocí „power“ tla� ítka na dálkovém ovládání. Interní iMON IR p�ijíma�  m� �e být zapojen do 
3.5´ (iMON Inside) nebo 5.25´ (iMON VFD) disk drive bay. N� které iMON OEM verze jsou ji� 
zapojeny ve sk�íních. Po vypnutí po� íta� e, otev�te po� íta� ovou sk�í�  a spojte kabely se 
správným pinem podle následujícího obrázku. Interní IR p�ijíma�  je p� ipojen k základní desce 
pomocí dvou kabel� , po� íta� ová sk�í�  pomocí jednoho kabelu, napájení pomocí dalšího 
kabelu. P�i p� ipojování t� chto � ty� kabel�  bu� te opatrní, � i� te se manuálem základní desky. 
Pokud p�ipojíte iMON IR p�ijíma�  p�ed instalací S/W, pak vyberte ovlada�  H/W v „Najít nový 
H/W“ pr� vodci. Zvolte CD ROM disk pro nalezení ovlada� e H/W, který se nachází na  
instala� ním CD. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Interní IR p�ijíma�  (iMON Inside, iMON VFD) – schéma p�ipojení 
 
 

A1: (3pin, iMON Inside/VFD ´ST PWR1´ konektor) A2: (3pin, Prodlu�.kabel napájení zákl.desky) 
1. Zálo�ní napájecí kabel  
B1: (2pin, iMON Inside/VFD ´M/B PWR´konektor) B2: (2pin, Konektor power spína� e zákl. desky) 
2. Power spína� . kabel základní desky  
C1: (2pin, iMON Inside/VFD ´PWR S/W´ konektor) C2: (2pin, Power tla� ítko po� íta� ové sk�ín� ) 
3. Power spína� . kabel po� íta� ové sk�ín�   
D1: (5pin, iMON Inside/VFD USB konektor) D2: (4pin, Interní USB konektor zákl. desky) 
3. USB kabel základní desky  

Interní IR p�ijíma�  (iMON Inside, iMON VFD) – seznam konektor�  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 

Názvy interních USB port pin�  v manuálu základní desky se liší podle výrobce. Ní�e je 
uvedená tabulka pro p� ipojení USB kabelu. 
 
 
Barva Další ozna� ení 
� ervená VCC, POWER, USBPOWER 
Bílá D-, DATA-, USBP#-, UP#-, P#- 
Zelená D+, DATA+, USBP#+, UP#+, P#+ 
� erná GND, GROUND 

USB port pin ozna� ení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Dálkové ovládání iMON 2.4G 
 

 
iMON 2.4G dálkové ovládání 

 
Pomocí iMON, iMON 2.4G dálkového ovládání m� �ete ovládat nejen iMEDIAN, ale také 
ka�dou Windows aplikaci. Hlavním rysem iMON 2.4G dá lkového ovládání je, �e všechna 
tla� ítka (krom�  tla� ítka Power a tla� ítka Rychlé spušt� ní) mohou být nastavena a spušt� na 
ve dvou r� zných re�imech (naviga � ní re�im a re�im kontroly p �ehrávání). Následující je 
normální pou�ívání tla � ítek iMON 2.4G dálkového ovládání, pokud chcete znát pou�ívání 
iMON 2.4G dálkového ovládání s iMEDIAN, prosím podívejte se do sekce „Pou�ívání 
dálkového ovládání s iMEDIAN“. 
 

Tla� ítko Power: Toto tla� ítko pou�íváme k zapnutí/vypnutí po � íta� e. 
 

  Funkce zapnutí je mo�ná pouze pro interní modely, i MON 2.4G DT. Pro externí model,    
                      iMON 2.4G LT, tato funkce zapnutí není mo�ná. 
 

 Apl. Tla� ítko Exit: Toto tla� ítko pou�íváme pro zav �ení sou� asn�  b� �ící  
                    aplikace. [ALT]+ [F4]. 
 

 



 

 
Tla� ítko Eject: Toto tla� ítko slou�í k otev �ení/zav�ení CD/DVD ROM. 

  

  
iSTICK regulátor: Tento regulátor slou�í jako kurzo rová šipka pro pohyb nahoru, dol� , vlevo, vpravo a   
                             jako Enter klávesa v naviga� ním re�imu (zelená), další, p �edchozí, p�eto� it zp� t,   
                             p�eto� it dop�edu a p�ehrát/pauza v re�imu kontroly p �ehrávání (� ervená). 

 
Tla� ítko Spušt� ní aplikace: Toto tla� ítko slou�í k rychlému spušt � ní aplikace nebo souboru. 

 
Tla� ítko Re�im: Toto tla � ítko slou�í k p �epínání mezi naviga� ním re�imem a re�imem kontroly 
p�ehrávání. Pokud toto tla� ítko bude zelené, znamená to, �e je to v naviga � ním re�imu a pokud bude 
� ervené, znamená to, �e je to v re�imu kontroly p �ehrávání. 

 
Tla� ítko P�epínání úloh: Toto tla� ítko slou�í pro výb � r aplikace, která bude v pop�edí.  
Podobn�  jako [ALT]+ [TAB]. 

 
Tla� ítko Zp� t: Toto tla� ítko slou�í ke generování klávesnicového p �íkazu [Krok zp� t]. 

 



 
Tla� ítko Vybrat/Mezera: Toto tla� ítko slou�í ke generování klávesnicového p �íkazu [Mezera]. 
 

 
Tla� ítko Program +, Pauza: Toto tla� ítko slou�í pro pohyb nahoru v programech v naviga � ním re�imu 
a jako p�íkaz „Pauza“ v re�imu kontroly p �ehrávání. 

 
Tla� ítko Program -, Stop: Toto tla� ítko slou�í pro pohyb dol �  v programech v naviga� ním re�imu a 
jako p�íkaz „Stop“ v re�imu kontroly p �ehrávání. 
 

 
Tla� ítko Hlasitost -: Toto tla� ítko slou�í pro sní�ení hlasitosti. 

 
Tla� ítko Hlasitost+: Toto tla� ítko slou�í ke zvýšení hlasitosti. 

 
Tla� ítko Ztlumit Toto tla� ítko slou�í k ztlumení zvuku. 

 
Tla� ítko Rychlé spušt� ní: Toto tla� ítko slou�í pro spušt � ní vybrané aplikace. Standardn�  vybraná 
aplikace je iMEDIAN. Je mo�né vybrat jinou aplikaci  v nastavení „Spušt� ní“. 
 

 
 



 

 
Tla� ítko Windows menu: Toto tla� ítko slou�í ke generování p �íkazu „Menu“. 

 
Tato tla� ítka slou�í ke generování „Moje hudba“ v naviga � ním re�imu a „ � íslo 1“ v re�imu kontroly 
p�ehrávání. 

 
Tato tla� ítka slou�í ke generování „Moje video“ v naviga � ním re�imu a „ � íslo 2“ v re�imu kontroly 
p�ehrávání. 

 
Tato tla� ítka slou�í ke generování „Moje obrázky“ v naviga � ním re�imu a „ � íslo 3“ v re�imu kontroly 
p�ehrávání. 
 

 
Tato tla� ítka slou�í ke generování „Zálo�ky“ v naviga � ním re�imu a „ � íslo 4“ v re�imu kontroly 
p�ehrávání. 

 
Tato tla� ítka slou�í ke generování „Miniatura“ v naviga � ním re�imu a „ � íslo 5“ v re�imu kontroly 
p�ehrávání. 

 
Tato tla� ítka slou�í ke generování „Celé zobrazení“ v naviga � ním re�imu a „ � íslo 6“ v re�imu kontroly 
p�ehrávání. 
 
 

 



    

 

 
Tato tla� ítka slou�í ke generování „Moje DVD“ v naviga � ním re�imu a „ � íslo 7“ v re�imu kontroly 
p�ehrávání. 

 
Tato tla� ítka slou�í ke generování „Pom � r“ v naviga� ním re�imu a „ � íslo 8“ v re�imu kontroly 
p�ehrávání. 
 

 
Tato tla� ítka slou�í ke generování „Moje TV“ v naviga � ním re�imu a „ � íslo 9“ v re�imu kontroly 
p�ehrávání. 
 

 
Tato tla� ítka slou�í ke generování „M � j titulek“ v naviga� ním re�imu a „ � íslo 0“ v re�imu kontroly 
p�ehrávání. 
 

 
Tato tla� ítka slou�í ke generování „DVD menu“ v naviga � ním re�imu a „SHIFT + TAB“ v re�imu 
kontroly p�ehrávání. 
 

 
Tato tla� ítka slou�í ke generování „DVD jazyk“ v naviga � ním re�imu a „ � íslo 7“ v re�imu kontroly 
p�ehrávání. 
 

 
 



 
 

Dálkové ovládání iMON PAD  

 
iMON PAD dálkové ovládání 

 
Pomocí iMON PAD dálkového ovládání m� �ete ovládat pohyb myši . M � �ete ovládat nejen 
iMEDIAN, ale také ka�dou Windows aplikaci. V násled ujících odstavcích je popsáno 
standardní pou�ívání tla � ítek iMON PAD dálkového ovládání. Pokud chcete znát pou�ívání 
iMON PAD dálkového ovládání s iMEDIAN, podívejte se prosím do kapitoly „Pou�ívání 
dálkového ovládání s iMEDIAN“. 
 

 
Tla� ítko Power: Toto tla� ítko pou�íváme k zapnutí/vypnutí po � íta� e. 

  
Pro externí modely IR p�ijíma� e (iMON Station, iMON Knob), toto Power tla� ítko podporuje pouze 
funkci vypnutí. Nem� �ete zapnout po � íta�  pomocí tla� ítka Power p� i pou�ívání modelu externího IR 
p�ijíma� e.  

 
Apl. Tla� ítko Exit: Toto tla� ítko generuje zkratkový klávesnicový p�íkaz, [ALT]+ [F4], který slou�í 
k zav�ení aktivního okna. 

 
Tla� ítko REC (nahrávání): Toto tla� ítko slou�í ke generování p �íkazu „Nahrát“ v r� zných mediálních 
aplikacích. 

 



 

 
Tla� ítko P�ehrát: Toto tla� ítko slou�í ke generování p �íkazu „P�ehrát“ v r� zných mediálních aplikacích. 

 
Tla� ítko Otev�ít: Toto tla� ítko slou�í ke generování p �íkazu „Otev�ít soubor/slo�ku“ v r � zných 
mediálních aplikacích. 

 
Tla� ítko P�eto� it zp� t: Toto tla� ítko slou�í ke generování p �íkazu „P�eto� it zp� t“ v r� zných mediálních 
aplikacích. 

 
Tla� ítko Pauza: Toto tla� ítko slou�í ke generování p �íkazu „Pauza“ v r� zných mediálních aplikacích. 

 
Tla� ítko P�eto� it dop�edu: Toto tla� ítko slou�í ke generování p �íkazu „P�eto� it dop�edu“ v r� zných 
mediálních aplikacích. 

 
Tla� ítko P�edchozí: Toto tla� ítko slou�í ke generování p �íkazu „P�edchozí“ v r� zných mediálních 
aplikacích. 

 
Tla� ítko Stop: Toto tla� ítko slou�í ke generování p �íkazu „Stop“ v r� zných mediálních aplikacích. 
 

 
 
 



 

 
Tla� ítko Další: Toto tla� ítko slou�í ke generování p �íkazu „Další“ v r� zných mediálních aplikacích. 

 
Tla� ítko Krok zp� t: U�ití tohoto tla � ítka je stejné jako „Zp� tné tla� ítko“ na klávesnici.  

 
Tla� ítko Myš/Klávesnice: Toto tla� ítko slou�í k p �epínání hlavního opera� ního re�imu „PAD“. Toto 
tla� ítko m� �e p �epnout re�im ovládání PAD mezi re�imem myši a re�im em klávesnice. 

 
Tla� ítko Volba/Mezera: U�ití tohoto tla � ítka je stejné jako „Mezera“ na klávesnici. 

 
Tla� ítko Start Windows: Tímto tla� ítkem spustíme menu a má stejnou funkci jako Windows klávesa na 
klávesnici. 

 
PAD regulátor: Toto PAD slou�í k pohybu myši v re�i mu myši a také jako � ty� i kurzorové klávesy 
v re�imu klávesnice. 

 
Tla� ítko Windows menu: Toto tla� ítko spouští menu a má stejnou funkci jako „Menu“ na klávesnici. 
 
 

 



 

 
„Levé kliknutí“: Toto tla� ítko má stejnou funkci jako tla� ítko „Levé kliknutí“ myši. 

 
Tla� ítko Enter“: Toto tla� ítko má stejnou funkci jako klávesa Enter na klávesnici. 

 
„Pravé kliknutí“: Toto tla� ítko má stejnou funkci jako tla� ítko „Pravé kliknutí“ myši. 

 
Tla� ítko ESC: Toto tla� ítko má stejnou funkci jako klávesa ESC na klávesnici. 

 
Tla� ítko „Vysunout“: Toto tla� ítko slou�í k otev �ení ODD (CD/DVD) ROM. 

 
Tla� ítko „Spušt� ní aplikace“: Toto tla� ítko spustí aplikaci, která �ídí n� kolik vybraných windows 
aplikací a soubor� . 

 
Tla� ítko „Rychlé spušt� ní“: Toto tla� ítko �ídí p�ímo vybrané speciální aplikace. Standardn�  vybranou 
aplikací je iMEDIAN. M� �ete zm � nit vybranou aplikaci v menu iMON mana�eru „Nastave ní>spušt� ní“. 
 
 
 

 
 



 

 

 
Tla� ítko „P�epínání úloh“: Toto tla� ítko slou�í pro výb � r aplikace (ze sou� asn�  b� �ících aplikací).  
Podobn�  jako [ALT]+ [TAB] na klávesnici. 

 
Tla� ítko „Ztlumit“: Toto tla� ítko slou�í ke ztlumení zvuku.. 

 
Tla� ítko „Hlasitost+/-“: Toto tla� ítko slou�í ke zvýšení/sní�ení hlasitosti. 

 
Tla� ítko „Program+/-„: Toto tla� ítko slou�í k pohybu v programu nahoru a dol � .  

 
Tla� ítko „� asova� “: Toto tla� ítko slou�í k nastavení � asova� e. iMON „� asova� “ m� �e vypnout po � íta�  
nebo nastavit alarm. U modelu iMON VFD m� �e u�ivatel navíc nastavit i � as zapnutí po� íta� e. 

 
Numerické tla� ítko: Numerická tla� ítka od 0 do 9 jsou nastavitelná podle volby u�ivat ele. 

 
Tla� ítko „Shift+Tab“: Toto tla� ítko má stejnou funkci jako [Shift]+ [TAB] klávesy na klávesnici. Tla� ítko 
Tab a tla� ítko Shift+Tab je u�ite � né p� i pohybu soust�e� ující se na windowsové dialogové okno jako 
nap�. Soubor/Slo�ka otevírající dialog. 
 

 



 

 
Tla� ítko „Tabulátor“: Toto tla� ítko má stejnou funkci jako [TAB] klávesa na klávesnici. 

 
Tla� ítko „M� j film“:Toto tla� ítko slou�í k p �esunu p�ímo do prohlí�e � e film�  v iMEDIAN, Media center a 
Power Cinema. 

 
Tla� ítko „Moje hudba“: Toto tla� ítko slou�í k p �esunu p�ímo do prohlí�e � e hudby v iMEDIAN, Media 
center a Power Cinema. 

 
Tla� ítko „Moje obrázky“: Toto tla� ítko slou�í k p �esunu p�ímo do prohlí�e � e obrázk�  (fotografií) 
v iMEDIAN, Media center a Power Cinema. 

 
Tla� ítko „Moje TV“: Toto tla� ítko slou�í k p �esunu p�ímo do prohlí�e � e TV v iMEDIAN, Media center a 
Power Cinema. 

 
Tla� ítko „Zálo�ka“: Tato tla � ítka slou�í ke generování p �íkazu „Zálo�ky“ v n � kolika mediálních 
aplikacích. 

 
Tla� ítka „Miniatura“: Tato tla� ítka slou�í ke generování p �íkazu „Miniatura“ nebo „Nastavení obrazu“ 
v n� kolika mediálních aplikacích. 

 



 
 

 
Tla� ítko „Pom� r“: Tato tla� ítka slou�í ke generování p �íkazu „Zm� nit pom� r“ v n� kolika mediálních 
aplikacích. 

 
Tla� ítko „Celé zobrazení“: Tato tla� ítka slou�í ke generování p �íkazu „Celé zobrazení“ v n� kolika 
mediálních aplikacích. 

 
Tla� ítko „Moje DVD“: Toto tla� ítko slou�í k p �esunu p�ímo do prohlí�e � e DVD v iMEDIAN, Media 
center a Power Cinema. 

 
Tla� ítko „Menu“: Toto tla� ítko slou�í ke generování p �íkazu „DVD Menu“ v aplikacích DVD. 

 
Tla� ítko „Titulky“: Toto tla� ítko slou�í ke generování p �íkazu „Zm� nit titulek/titulky“ v aplikacích DVD. 

 
Tla� ítko „Jazyk“: Toto tla� ítko slou�í ke generování p �íkazu „Zm� nit jazyk/audio“ v aplikacích DVD. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

Pou�ívání iMEDIAN 
 
iMEDIAN byl navr�en, abyste si u�ili co nejvíce med iální soubory jako nap�. hudba, film, 
obrázky v po� íta� i a mohli pou�ít multimediální za �ízení jako DVD, TV, digitální videokameru 
nebo web kameru pomocí dálkového ovládání. P�e� t� te si prosím následující. 
 
1.Mediální zobrazení iMEDIAN 
 

1) Základní zobrazení  

 
                                                   Základní zobrazení 

 
Stisknutím tla� ítka „Rychlé spušt� ní“ na dálkovém ovládání iMON PAD spustíte iMEDIAN, 
uvidíte základní zobrazení jako na obrázku naho�e. V pravé � ásti základního zobrazení je 
základní menu, co� je p �ístup k mediálním soubor� m a za�ízení v po� íta� i. V levé � ásti 
základního zobrazení uvidíte grafickou animaci, které uká�e tuto stromovou informaci. Na 
spodní lišt�  je informace o verzi, stupe�  hlasitosti a stav ztlumení. Následující sekce jsou o 
detailech základního menu. 
 

1. Místní média 
 
Pou�itím tohoto menu budete mít p �ístup do mediálních soubor�  ve vašem po� íta� i/HTPC. 
Existují t� i r� zné zp� soby p�ístupu: 

· Moje média: Budete mít p�ístup do mediální databáze. Standardn�  jsou zde 
slo�ky jako nap �. „Moje hudba“, „Moje videa“ a „Moje obrázky“. Zále�í na 
mediálním typu. V menu nastavení m� �ete vytvo �it další slo�ky. Mediální 
databáze m� �e mít a� 99 999 mediálních soubor �  ka�dého mediálního typu. 

 

 



 
 

· Nová média: M� �ete kopírovat soubory nebo stahovat nové soubory d o slo�ky 
vybrané v místní mediální databázi, nové mediální soubory se uká�ou 
v novém mediálním menu. 

· Média vyhledáva� : Budete mít p�ístup k mediálním soubor� m jako zobrazení 
vyhledáva� e. Pokud budete mít víc ne� 99 999 mediálních soubo r�  ka�dého 
mediálního typu nebo budete chtít mít p�ístup k mediálním soubor� m, m� �ete 
pou�ít menu mediálního vyhledáva � e. 

 
2. Sí� ová média 

 

 Pokud chcete pou�ít tuto funkci, prosím stáhn � te si iCASTER instala � ní   
                      soubor, který najdete na strá nkách SoundGraph. Tento iCASTER není  
                      sou � ástí instala � ního CD iMON a iMEDIAN. 
                      Po� íta� , který má aplikaci iMON, iMEDIAN a iMON IR p � ijíma � , nazýváme  
                      jako „Místní po � íta� /HTPC“ a po � íta� , který má iCASTER a je p � ipojen  
                      k místnímu po � íta� i/HTPC pomocí místní sít � , nazýváme jako „Sí � ový  
                      po� íta� “.  Podrobn � jší nastavení a funkce iCASTER najdete v p � íru � ce  
                      iCASTER.  
 
Pomocí tohoto menu m� �ete mít p �ístup k mediálním soubor� m vašeho sí� ového po� íta� e. 
Aby jste vyu�ili funkci iMEDIAN „Sí �ová média“, pot�ebujete víc ne� jeden sí � ový po� íta� ,  
který je p� ipojen k místnímu PC/HTPC pomocí místní sít�  a je pot�eba instalování iCASTER 
do vašeho sí� ového po� íta� e. Není t�eba kopírovat nebo stahovat mediální soubory do 
vašeho místního PC/HTPC v obývacím pokoji pomocí myši nebo klávesnice. M� �ete 
stáhnout mediální soubory do jakéhokoli sí� ového po� íta� e a pak m� �ete procházet t � mito 
soubory v sí� ovém mediálním menu. 

- seznam sí�ového PC: Kdy� si vyberete sí � ová média, uvidíte postupnou animaci, 
která zobrazuje proces vyhledávání sí� ového PC a seznam sí�ového PC, který je 
p� ipojen k vašemu místnímu PC/HTPC se zobrazí. iCASTER na vašem sí�ovém 
PC pošle mediální soubory do vašeho místního PC/HTPC skrz místní sí�  a vy si 
tak m� �ete u�ít procházení t � chto mediálních soubor� .  

 
3. CD/DVD/P� ep. 

  
Pomocí tohoto menu si m� �ete u�ít audio CD a DVD nebo budete mít p �ístup k mediálním 
soubor� m na vašem CD/DVD ROM nebo vým� nném disku vašeho místního PC/HTPC. 
Pokud si vyberete jeden z CD/DVD/vým� nných za�ízení na vašem místním PC/HTPC, 
zobrazí se vám menu mediálního vyhledáva� e vybraného za�ízení. 
 
 

 



 
 

 
4. Webové vysílání 
 
Pomocí menu webového vysílání si m� �ete u�ít internetové rádio (váš místní PC/HTPC mus í 
být p� ipojen k internetu). Více ne� 100 internetových rád iových stanic je rozd� leno podle 
�ánr �  a region� . Tento seznam bude pr� b� �n �  automaticky aktualizován. 
 
5. TV 
 
M� �ete sledovat a nahrávat TV programy pomocí TV kart y ve vašem po� íta� i. iMEDIAN 
podporuje v� tšinu analogových TV karet, které mají WDM ovlada� e. iMEDIAN také 
podporuje n� které digitální TV karty a pr� b� �n �  aktualizuje nové TV karty na trhu. Pokud 
vaše TV karta není kompatibilní s iMEDIAN, pou�ijte  TV aplikaci, která je sou� ástí vaší TV 
karty. P�ed sledováním TV programu zvolte audio a video za�ízení vaší TV karty a nastavte 
TV signál v menu Nastavení. M� �ete si nahrát TV programy jako video klipy a ulo�i t je jako 
soubory formátu WMV na váš HDD. M� �ete si zvolit kvalitu nahrávacího videa v menu 
Nastavení. 
 
 

2) Zobrazení mediální slo�ky 
 
Pokud si vyberete typ média, „Hudba“, „Film“, „Obrázky“, pak se objeví Zobrazení mediální 
slo�ky. P �i výb� ru „Film“ a „Obrázky“ uvidíte slo�ky, které obsahuj í mediální soubory. 
V Zobrazení mediální slo�ky si m � �ete p �ehrát mediální slo�ku stisknutím tla � ítka „P�ehrát“ 
na dálkovém ovlada� i nebo p�ejdete do Zobrazení mediální slo�ky, kdy� stisknete  tla� ítko 
„Enter“ na dálkovém ovlada� i. 
 
Ní�e uvedené ikonky ukazují stav mediální slo�ky v Zobrazení mediální slo�ky. Znaménko 
„zatrhnutí“ na pravé horní stran�  ukazuje stav mediálního souboru ve slo�ce, který j e p� idán 
do sou� asného playlistu. T� i r� zné obrázky dole ukazují r� zný stav mediálního souboru ve 
slo�ce: „Všechny mediální soubory jsou p �idány do sou� asného playlistu“, „N� které mediální 
soubory jsou p�idány do sou� asného playlistu“ a „Nejsou p�idány �ádné mediální soubory do 
sou� asného playlistu“. 
 
 

 
Stav mediální slo�ky 

 
 
 
 

 



 
 
* Aktuáln�  vybraná slo�ka 

 Ikonka vlevo s modrým pozadím znamená, �e se na tut o slo�ku nyní 
zam�� ujeme. Pokud stisknete tla� ítko „Enter“ na dálkovém ovlada� i, 
m� �ete p �ejít do Zobrazení mediálního souboru.   

 
 
 
 

* Aktuáln�  p�ehrávaná slo�ka  

 Ikonka vlevo s � erveným pozadím znamená, �e tato slo�ka se nyní 
p�ehrává. Pokud otev�ete tuto slo�ku stisknutím tla � ítka „Enter“, uvidíte 
mediální soubor s � erveným pozadím, který se nyní p�ehrává. 

 
3) Zobrazení mediálního souboru 

 
Pokud p�ejdete do „Zobrazení mediálního souboru“ z „Zobrazení mediální slo�ky“, uvidíte 
následující obrazovku. „Zobrazení mediálního souboru“ má n� kolik styl�  zobrazení, zále�í na 
mediálním typu. „Hudba“ se vám zobrazí ve stylu seznamu, ale nap�. „Film“ a „Obrázky“ se 
vám zobrazí ve stylu miniatur, viz. Následující obrázky. V Zobrazení mediálních soubor�  si 
m� �ete p �ehrát mediální soubory stisknutím tla� ítka „P�ehrát“ na dálkovém ovlada� i nebo 
m� �ete p �ejít do Mediálního náhledu a uvidíte informaci mediálního p�ehrávání. 
 

 
               Hudební seznamový styl zobrazení                     Filmový a Obrázkový miniaturní styl zobrazení 

 

 



 
 
Ní�e zobrazené ikonky ukazují stav Mediálního soubo ru v Zobrazení mediálního souboru. 

 
  Vybraný hudební soubor                Nevybraný hudební soubor 

 
 Vybraný filmový a obrázkový soubor            Nevybraný filmový a obrázkový soubor 

 
Tyto ikonky „Hudba“, „Film“ a „Obrázky“, které mají modré pozadí, znamenají, �e na tento soubor se nyn í 
soust�e� ujeme. Pokud stisknete tla� ítko „P�ehrát“ na této souborové ikonce, vybraný soubor se p�ehraje. Pokud 
stisknete tla� ítko „Enter“ na této souborové ikonce, uvidíte jak se mediální soubor p�ehraje v Mediálním náhledu. 

 
Tyto ikonky „Hudba“, „Film“ a „Obrázky“, které mají � ervené pozadí, znamenají, �e tento soubor se nyní p �ehrává. 
 

4) Mediální náhled 
 
Mediální náhled ukazuje informaci o sou� asn�  p�ehrávaném mediálním souboru. Obrazovka 
mediálního náhledu je slo�ena z 1. Vizualizace zvuk u, filmová a obrázková prezentace, 2. 
„Záhlaví titulku“ zobrazí název sou� asn�  p�ehrávaného média, 3. „Stavová lišta“ uká�e � íslo 
stopy/po� et stop celkem,  dobu sou� asného p�ehrávání/b� �ící � as, 4. „Panel vstupních 
informací“ uká�e � as a vstupní p�íkazy a 5. „Panel ostatních informací“ zobrazí menu s více 
informacemi sou� asného zobrazení. 

 



 

 
                                                                            Mediální náhled       

 
5) Zobrazení na celou obrazovku 

 
Zobrazení na celou obrazovku uká�e sou � asn�  p�ehrávaný mediální soubor (vizualizace 
zvuku, filmová a obrázková prezentace) na celou obrazovku. Pokud budete chtít vid� t 
detailní informaci sou� asn�  p�ehrávaného mediálního souboru, m� �ete p �ejít zp� t do 
mediálního náhledu nebo pomocí „Windows menu“ tla� ítka na dálkovém ovládání se vám 
uká�e „Kontrolní lišta“. Více detail �  o u�ití „Kontrolní lišty“ najdete v sekci „Kontrol ní lišta“. 

 
                                                    Zobrazení na celou obrazovku 

 
6) Zobrazení DVD 

 
Zobrazení DVD je stejné jako zobrazení filmu.  Nastavení DVD najdete v menu DVD, pokud 
chcete vid� t DVD film na celé obrazovce, stiskn� te tla� ítko „Enter“ na dálkovém ovlada� i. 
 

 



 
 

7) Zobrazení webového vysílání 
 
Zobrazení webového vysílání uká�e internetové rádio  stanice podle �ánru. iMEDIAN 
automaticky aktualizuje seznam internetových rádio stanic pomocí internetu. �ánry 
internetových rádio stanic jsou nap�. Pop/Tane� ní/Starší hity, Rock/Metal,Rap/Hiphop/R&B, 
Jazz/Blues, Klasická, Sv� tová hudba atd. 
 

8) Zobrazení TV 
 
Pokud chcete sledovat TV program pomocí iMEDIAN, pot�ebujete konfigurovat vaši TV kartu 
v menu nastavení. Podrobn� jší informace o nastavení TV karty najdete v „Zobrazení 
nastavení“.  Pomocí numerických tla� ítek na dálkovém ovládání m� �ete vlo�it � íslo 
programu. M� �ete si nahrát TV program jako soubor formátu „WMV“  na váš HDD. Nahrané 
soubory TV programu se ulo�í ve slo�ce „Moje dokume nty/Moje video/iMEDIAN/TV 
nahrávání“. 
 

9) Sou� ásti mediálního za � ízení 
 
1.Titulní lišta 

 
Titulní lišta 

 
Od verze iMEDIAN 4.0, iMEDIAN se spustí v normálním okenním re�imu. Tak�e m � �ete 
pohybovat s oknem a maximalizovat/obnovit okno pomocí Titulní lišty. Je tam celkem osm 
tla� ítek na Titulní lišt� , viz následující bráno zleva. Tla� ítka Titulní lišty mohou být ovládána 
pouze myší. 

· Tla� ítko iMEDIAN (Dom� ): Pomocí tohoto tla� ítka p�ejdeme do hlavního zobrazení    
                                                  iMEDIAN v jakýmkoliv zobrazení iMEDIAN. 
· Tla� ítko Nastavení: Pomocí tohoto tla� ítka p�ejdeme do Zobrazení Nastavení   
                                      iMEDIAN  v jakýmkoliv zobrazení iMEDIAN. Více podrobn� jších    
                                      informací o nastavení najdete v sekci „Zobrazení Nastavení“. 
· Tla� ítko Pomoc: Pomocí tohoto tla� ítka se vám zobrazí tato U�ivatelská p �íru� ka. 
· Tla� ítko P�edchozí Zobrazení: Pomocí tohoto tla� ítka p�ejdete do Zobrazení  
                                                       p�edchozího média. Ze Základního zobrazení p�ejde   
                                                       do Zobrazení mediálního souboru, Zobrazení  
                                                       mediální slo�ky, Mediálního náhledu a Zobrazení  na  
                                                       celou obrazovku. 
· Tla� ítko Další Zobrazení: Pomocí tohoto tla� ítka p�ejdete do Zobrazení dalšího  
                                               média. Ze Základního Zobrazení p�ejde do Zobrazení  
                                               mediálního souboru, Zobrazení mediální slo�ky, Mediální ho  
                                               náhledu a Zobrazení na celou obrazovku. 
· Tla� ítko Minimalizace: Toto tla� ítko slou�í k minimalizaci iMEDIAN okna. 
· Tla� ítko Maximalizace/obnovit: Toto tla� ítko slou�í k maximalizaci/obnov �  iMEDIAN  
                                                        okna. 
· Tla� ítko Zav�ít: Toto tla� ítko slou�í k zav �ení iMEDIAN okna. 

 



 
2. Stavová lišta 

 
Stavová lišta 

 
Ve spodní � ásti iMEDIAN se nachází Stavová lišta, která ukazuje informaci o sou� asn�  
p�ehrávaném mediálním souboru. Najdete zde informace jako nap�. � íslo sou� asné stopy/ 
celkový po� et stop, sou� asná doba p�ehrávání/ celkový b� �ící � as, stupe�  hlasitosti, 
ztlumení a zamíchání/opakování . 
 
3. Kontrolní lišta 

 
Kontrolní lišta 

 
Umíst� ní Kontrolní lišty je stejné jako Stavové lišty, pokud p�ejdete myší na iMEDIAN okno 
nebo stisknete tla� ítko „Windows menu“ na dálkovém ovládání, zobrazí se vám Kontrolní 
lišta iMEDIAN. Pomocí Kontrolní lišty m� �ete ovládat p �ehrávání mediálního souboru a jiné 
vlastnosti mediálního p�ehrávání. Kontrolní lišta má jiné seskupení tla� ítek, zále�í to na typu 
mediálního souboru. 
 

Skupina tla� ítek  „P�ehrávání“ slou�í ke kontrole p �ehrávání (Play,  
                            Pauza, Stop, P�eto� it zp� t, P�eto� it dop�edu, P�edchozí, Další, Vysunout a  
                            Nahrát) a mo�nosti p �ehrávání (Opakování a zamíchání). 

Skupina tla� ítek  „Detaily“ slou�í ke kontrole vlastností  
                           p�ehrávaného mediálního souboru. Má r� zná tla� ítka, zále�í na typu  
                           mediálního souboru. 

�� Hudba: V zobrazení Hudba uvidíte tla� ítka jako nap�. EQ a vizualizace. 
�� Film: V zobrazení Film uvidíte tla� ítka, která slou�í ke kontrole 

vlastností sou� asn�  p�ehrávaného videa. Jako nap�. jas, kontrast, 
saturace, barevný odstín, pom� r, minimalizace a zálo�ka. 

�� Obrázky: V zobrazení Obrázky uvidíte tla� ítka, která slou�í ke kontrole 
obrázkové prezentace. Jako nap�. P�echod (Volba p�echodného 
efektu), Interval (Volba intervalu), Oto� it po sm� ru a Oto� it proti sm� ru 
(po/proti sm� ru hodinových ru� i� ek). 

 

 



 

Skupina P�ejít na: Tato tla� ítka slou�í jako zkratky Mediálního zobrazení,                           
                          nap�. Hudba, Film, Obrázky, Webové vysílání a TV. 

Skupina Titulky: Tato tla� ítka slou�í pouze pro Zobrazení Filmu a DVD. 
Jejich funkcí je kontrola vlastností titulk� . Nap�. Zapnout/vypnout titulky, Velikost, Pozice, 
Okraje, Synchronizace, Zvýrazn� ní, Zapnout/vypnout stín a  Zapnout/vypnout obrys. 
 

Skupina tla� ítek kontrolní lišty 
 

4. Vstupní informa � ní panel 
 

 
                    Vstupní informa� ní panel 

 
Tento vstupní informa� ní panel slou�í k zobrazení � asu a informace vstupního p�íkazu 
pomocí dálkového ovládání, klávesnice a myši. 
 

5. Detailní informa � ní panel 
 

 
                                                     Hloubkový informa� ní panel 

 
Na horní pravé stran�  Mediálního zobrazení uvidíte podrobn� jší informaci sou� asn�  
zobrazeného média. Viz. Obrázek naho�e: „Místní média>Moje média>Hudba“. 
 
 
 
 
 

 



 
 

6. OSD (zobrazení na obrazovce) 
 

 
                                                                            OSD zobrazení 

 
P�i zobrazení na celou obrazovku, všechna zobrazení uká�ou p �ehrávané médium, tak�e 
všechny informace m� �ou být zobrazeny jako OSD (zobrazení na obrazovku) , viz. Obrázek 
naho�e. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
2. Pou�ití dálkového ovládání na iMEDIAN 
 

1. Pou�ití iMON 2.4G dálkového ovládání 
 
U�ití tla � ítek iMON 2.4G dálkového ovládání na iMEDIAN je následující: 
 

Tla� ítko App. Exit: Pomocí tohoto tla� ítka opustíme iMEDIAN. 

 

 iSTICK regulátor: Tento regulátor slou�í jako kurzo rová šipka pro pohyb    
                       nahoru, dol� , vlevo, vpravo a jako Enter klávesa v naviga� ním re�imu  
                       (zelená), další, p�edchozí, p�eto� it zp� t, p�eto� it dop�edu a p�ehrát/pauza  
                       v re�imu kontroly p �ehrávání(� ervená). 

Tla� ítko Zp� t: Pomocí tohoto tla� ítka p�ejdeme zp� t do p�edchozího  
                      mediálního zobrazení. 

Tla� ítko Vybrat/Mezera: Toto tla� ítko slou�í k výb � ru/zrušení výb� ru mediální  
                      slo�ky/souboru. 

Tla� ítko Windows menu: Pomocí tohoto tla� ítka se nám zobrazí kontrolní lišta  
                     iMEDIAN. Poté m� �e u�ivatel s pomocí iSTICK regulátoru pou�ít tla � ítka na  
                     kontrolní lišt� . 
 

 



 

Tla� ítko Vysunout: Toto tla� ítko slou�í k otev �ení CD/DVD ROM. 

Tla� ítko Rychlé spušt� ní (iMEDIAN): Pomocí tohoto tla� ítka spustíme  
                      iMEDIAN. Pokud je iMEDIAN ji�  spušt� n, pomocí tohoto tla� ítka p�ejdeme do  
                      hlavního zobrazení iMEDIAN. V Základním zobrazení toto tla� ítko slou�í k  
                      „Maximalizaci/Obnov� “ menu. 

Tla� ítko Ztlumit: Toto tla� ítko slou�í jako p �íkaz „Ztlumit“. 

Tla� ítko Hlasitost +: Toto tla� ítko slou�í ke zvýšení hlasitosti. 

Tla� ítko Hlasitost -: Toto tla� ítko slou�í ke sní�ení hlasitosti. 

Tla� ítko Program +, Pauza: Toto tla� ítko slou�í pro pohyb v programech  
                      sm� rem nahoru v naviga� ním re�imu a také jako p �íkaz „Pauza“ v re�imu  
                      kontroly p�ehrávání. 

 Tla� ítko Program -, Stop: Toto tla� ítko slou�í pro pohyb v programech  
                      sm� rem dol�  v naviga� ním re�imu a také jako p �íkaz „Stop“ v re�imu  
                      kontroly p�ehrávání. 
 

 
 



 

Toto tla� ítko slou�í ke generování „Moje Hudba“ v naviga � ním re�imu  
                      a „� íslo 1“ v re�imu kontroly p �ehrávání. 

 Toto tla� ítko slou�í ke generování „Moje Video“ v naviga � ním re�imu  
                      a „� íslo 2“ v re�imu kontroly p �ehrávání. 

 Toto tla� ítko slou�í ke generování „Moje Obrázky“ v naviga � ním re�imu  
                      a „� íslo 3“ v re�imu kontroly p �ehrávání. 

 Toto tla� ítko slou�í ke generování „Zálo�ka“ v naviga � ním re�imu  
                      a „� íslo 4“ v re�imu kontroly p �ehrávání. 

 Toto tla� ítko slou�í ke generování „Miniatura“ v naviga � ním re�imu  
                      a „� íslo 5“ v re�imu kontroly p �ehrávání. 

 Toto tla� ítko slou�í ke generování „Celá obrazovka“ v naviga � ním re�imu  
                      a „� íslo 6“ v re�imu kontroly p �ehrávání. 

 Toto tla� ítko slou�í ke generování „Moje DVD“ v naviga � ním re�imu  
                      a „� íslo 7“ v re�imu kontroly p �ehrávání. 
 

 
 



 

 Toto tla� ítko slou�í ke generování „Pom � r“ v naviga� ním re�imu  
                      a „� íslo 8“ v re�imu kontroly p �ehrávání. 

 Toto tla� ítko slou�í ke generování „Moje TV“ v naviga � ním re�imu  
                      a „� íslo 9“ v re�imu kontroly p �ehrávání. 

 Toto tla� ítko slou�í ke generování „Moje Titulky“ v naviga � ním re�imu  
                      a „� íslo 0“ v re�imu kontroly p �ehrávání. 

 Toto tla� ítko slou�í ke generování „DVD Menu“ v naviga � ním re�imu  
                      a „SHIFT + TAB“ v re�imu kont roly p�ehrávání. 

 Toto tla� ítko slou�í ke generování „DVD jazyk“ v naviga � ním re�imu  
                      a „TAB“ v re�imu kontroly p �ehrávání. 
 

2. Pou�ití iMON PAD dálkového ovládání 
 
U�ití tla � ítek iMON PAD dálkového ovládání na iMEDIAN je následující: 
  

  Apl. Tla� ítko Exit: Toto tla� ítko zav�e iMEDIAN. 

 Tla� ítko REC (nahrávání): Toto tla� ítko slou�í ke generování p �íkazu „Nahrát“ v TV. 
 
 

 



 

 
Tla� ítko P�ehrát: Toto tla� ítko slou�í ke generování p �íkazu „P�ehrát“. 

 
Tla� ítko P�eto� it zp� t: Toto tla� ítko slou�í ke generování p �íkazu „P�eto� it zp� t“. 

 
Tla� ítko Pauza: Toto tla� ítko slou�í ke generování p �íkazu „Pauza“. 

 
Tla� ítko P�eto� it dop�edu: Toto tla� ítko slou�í ke generování p �íkazu „P�eto� it dop�edu“.  

 
Tla� ítko P�edchozí: Toto tla� ítko slou�í ke generování p �íkazu „P�edchozí“. 

 
Tla� ítko Stop: Toto tla� ítko slou�í ke generování p �íkazu „Stop“. 

 
Tla� ítko Další: Toto tla� ítko slou�í ke generování p �íkazu „Další“. 

 
Tla� ítko Krok zp� t: Pomocí tohoto tla� ítka se vrátíte do p�edchozího mediálního zobrazení.  
 
 
 
 

 
 
 



 

 
Tla� ítko Volba/Mezera: Pomocí tohoto tla� ítka si vyberete/zrušíte výb� r mediálních slo�ek a 
mediálních soubor� . 

 
Tla� ítko Windows menu: Pomocí tohoto tla� ítka se vám zobrazí kontrolní lišta. Poté si m� �ete vybrat 
tla� ítka na kontrolní lišt�  pomocí PAD regulátoru a tla� ítka Enter. 

 
Tla� ítko „Enter“: Pomocí tohoto tla� ítka p�ejdeme do dalšího mediálního zobrazení. 

 
Tla� ítko ESC: Toto tla� ítko má stejnou funkci jako tla� ítko „Krok zp� t“ a slou�í k návratu na p �edchozí 
mediální zobrazení. 

 
Tla� ítko „Vysunout“: Toto tla� ítko slou�í k otev �ení ODD (CD/DVD) ROM. 

 
Tla� ítko „Rychlé spušt� ní“: Tímto tla� ítkem spustíme iMEDIAN. Pokud je iMEDIAN ji� spušt � n, pomocí 
tohoto tla� ítka p�ejdeme do Hlavního Zobrazení. V Hlavním Zobrazení m� �ete maximalizovat nebo 
obnovit iMEDIAN okno. 

 
Tla� ítko „Ztlumit“: Toto tla� ítko slou�í ke ztlumení zvuku. 

 
Tla� ítko „Hlasitost+/-“: Toto tla� ítko slou�í ke zvýšení/sní�ení hlasitosti. 
 

 



 

 
Tla� ítko „Program+/-„: Toto tla� ítko slou�í k pohybu v programu nahoru a dol � .  

 
Numerické tla� ítko: Vstupní numerická tla� ítka od 0 do 9. 

 
Tla� ítko „Shift+Tab“: Pomocí tohoto tla� ítka p�ejdeme do p�edchozího mediálního zobrazení. 

 
Tla� ítko „Tabulátor“: Pomocí tohoto tla� ítka p�ejdeme na další mediální zobrazení. 

 
Tla� ítko „M� j film“: Pomocí tohoto tla� ítka p�ejdeme do Zobrazení Filmu. 

 
Tla� ítko „Moje hudba“: Pomocí tohoto tla� ítka p�ejdeme do Zobrazení Hudby. 

 
Tla� ítko „Moje obrázky“: Pomocí tohoto tla� ítka p�ejdeme do Zobrazení Obrázk� .  

 
Tla� ítko „Moje TV“: Pomocí tohoto tla� ítka p�ejdeme do TV Zobrazení. 

 
Tla� ítko „Zálo�ka“: Toto tla � ítko slou�í k vlo�ení „Zálo�ky“ do aktuálního filmu .  

 



 

 
Tla� ítko „Miniatura“: Toto tla� ítko slou�í ke generování p �íkazu „Miniatura“ nebo „Nastavení obrazu“ . 

 
Tla� ítko „Pom� r“: Toto tla� ítko slou�í ke generování p �íkazu „Zm� nit pom� r“. 

 
Tla� ítko „Celá obrazovka“: Pomocí tohoto tla� ítka p�ejdeme do Zobrazení na celou obrazovku. 

 
Tla� ítko „Moje DVD“: Pomocí tohoto tla� ítka p�ejdeme do DVD Zobrazení. 

 
Tla� ítko „Menu“: Toto tla� ítko slou�í ke generování p �íkazu „DVD Menu“. 

 
Tla� ítko „Titulky“: Toto tla� ítko slou�í ke generování p �íkazu „Zm� nit titulek/titulky“.  

 
Tla� ítko „Jazyk“: Toto tla� ítko slou�í ke generování p �íkazu „Zm� nit jazyk/audio“. 
 
 

3. Pou�ití myši na iMEDIAN 
 
iMEDIAN m� �e být ovládán myší. Abyste spustili iMEDIAN, pot �ebujete iMON IR p�ijíma� , 
který je p� ipojen do USB portu vašeho PC (interní nebo externí p� ipojení). Pokud pohybujete 
myší na iMEDIAN okn� , zobrazí se Titulní lišta a Kontrolní lišta. Všechna tla� ítka na Titulní a 
Kontrolní lišt�  a mediální slo�ce, mediálním souboru ka�dého mediá lního zobrazení mohou 
být ovládána pomocí levého kliknutí myši. 
 

 



    4. Pou�ití klávesnice na iMEDIAN 
 
iMEDIAN m� �e být ovládán klávesnicí. P �ipojte iMON IR p�ijíma�  k vašemu po� íta� i. 
Klávesnicové zkratkové p�íkazy s iMEDIAN jsou uvedené v následující tabulce. iMEDIAN 
také podporuje Multimediální klávesnicová tla� ítka p�ehrávání. 

 
iMEDIAN p � íkaz Klávesnicový 

p� íkaz 
iMEDIAN p � íkaz Klávesnicový p � íkaz 

Hlavní zobrazení ALT+HOME P�ehrát X 
Hudba ALT+1 Pauza C 
Film ALT+2 Stop V 

Obrázky ALT+3 Další B 
CD/DVD/Odstr. ALT+4 P�edchozí Z 
Webové vysílání ALT+5 P�eto� it dop�edu . 

TV ALT+6 P�eto� it zp� t , 
Digitální videokamera ALT+7 Nahrát ALT + R 
Webová videokamera ALT+8 Program + Page Up 
P�edchozí zobrazení ALT+9 Program - Page Down 

Další zobrazení TAB Hlasitost + ALT +. 
Zobrazení Nastavení SHIFT + TAB Hlasitost -  ALT +, 

Zobrazení Pomoc F1 Ztlumení ALT + M 
Zobrazení Celá obrazovka ALT+ENTER Maximalizovat/Obnovit SHIFT + ENTER 

Vybrat Mezera Jít zp� t Backspace 
Menu Windows menu Jít na další (Vybrat) ENTER 

Zálo�ka (Film) CTRL+B Menu (DVD) CTRL+M 
Miniatura (Film) CTRL+T Titulky (DVD) CTRL+C 

Pom� r (Film) CTRL+A Jazyk (DVD) CTRL+L 
                                                                                                                   iMEDIAN klávesnicové zkratkové p�íkazy 
 
     5. Zobrazení nastavení  

 

 



 
1) Nastavení>Obecné 
V Obecném nastavení si m� �ete nastavit obecné vlastnosti iMEDIAN. 
 
1. Nastavení>Obecné>iMEDIAN 
 

· Základní: M� �ete si nastavit mo�nosti jako nap �. zvukový efekt, iMEDIAN okenní 
vlastnosti a spoušt� cí vlastnosti. 

· Opakované snímání: Pomocí tohoto menu m� �ete opakovan �  snímat všechny 
mediální soubory. 

· Pozadí: M� �ete si nastavit mo�nosti zobrazení pozadí mezi sta ndardním a tapetou. 
M� �ete si také p �idat nový obrazový soubor. 

· Hlavní menu: M� �ete ukázat nebo skrýt � ást hlavního menu. 
 
2. Nastavení>Obecné>Kodek 
 

· A/V kodek: M� �ete si nastavit A/V kodek a speakery k p �ehrávání video soubor� . 
Pokud si zvolíte „iMEDIAN standard“, všechny video soubory budou p�ehrávány 
pomocí iMEDIAN interního kodeku, ale pokud si zvolíte „Systémový standard“, 
všechny video soubory budou p�ehrávány pomocí systémového kodeku, který je 
instalován ve vašem systému. 

· DVD kodek: M� �ete si nastavit DVD kodek k p �ehrávání DVD. Pokud si zvolíte 
„iMEDIAN standard“ nebo „iMEDIAN mo�nosti“, DVD bud ou p�ehrávána pomocí 
iMEDIAN interního kodeku, ale pokud si zvolíte „Systémový standard“, DVD budou 
p�ehrávána pomocí systémového DVD kodeku, který je instalován ve vašem 
systému. 

 
3. Nastavení>Obecné>Video  

 
· Obraz: M� �ete si nastavit vlastnosti obrazové barvy jako nap �. „Jas“, „Kontrast“, 

„Saturace“ a „Odstín“. 
· Pom� r: M� �ete si nastavit pom � r videa (zále�í na displeji za �ízení). 

 
4. Nastavení>Obecné>Rozvrh  
 

· TV Nahrávání: Pomocí iMEDIAN si m� �ete nahrát TV programy podle rozvrhu. Pokud 
pou�íváte iMON VFD, m � �ete zapnout PC a nahrát si TV programy podle rozvr hu. 
V menu Rozvrh TV nahrávání si m� �ete nastavit TV nahrávání. 

· Alarm: Pomocí iMEDIAN si m� �ete nastavit spušt � ní p�ehrávání písn�  v daném 
termínu. Pokud pou�íváte iMON VFD, m � �ete zapnout PC a spustit p �ehrávání písn�  
podle rozvrhu. V menu Rozvrh Alarmu si m� �ete nastavit Alarm. 

 
5. Nastavení>Obecné>Pr � vodce výchozího nastavení  
 
Kdy� spustíte iMEDIAN poprvé, m � �ete si nastavit výchozí nastavení iMEDIAN pomocí 
Pr� vodce výchozího nastavení. Spustí se automaticky. Pokud chcete zm� nit základní 
nastavení iMEDIAN, m� �ete pou�ít toto menu nastavení. 

 



 
 

 

 
2) Nastavení>Média 
V mediálním nastavení si m� �ete nastavit standardní hodnoty mo�ností mediálníh o 
p�ehrávání. 
 
1. Nastavení>Média>Hudba 
 

· Vizualizace: M� �ete zapnout/vypnout vizualizaci a také si nastavit  kvalitu, snímkovou 
frekvenci a re�im. 

· EQ (ekvalizér): M� �ete si nastavit hodnoty ekvalizéru. 
· P�ehrávání: M� �ete si nastavit nap �. opakování a zamíchání. 

 
2. Nastavení>Média>Film 
 

· Titulky: M� �ete si nastavit n � kolik typ�  písma titulk� . 
· Zálo�ka: M � �ete odstranit zálo�ku ve filmu. 
· P�ehrávání: M� �ete si nastavit nap �. opakování a zamíchání. 

 
3. Nastavení>Média>Obrázky 
 

· Prezentace: M� �ete si zapnout/vypnout prezentaci a nastavit si in terval prezentace. 
· P�ehrávání: M� �ete si nastavit nap �. opakování a zamíchání. 

 
3) Nastavení>Sí � ová média 
V nastavení Sí�ová média si m� �ete p � idat stáhnutou slo�ku ze Sí �ového PC.  M� �ete také 
odstranit n� které soubory ve stáhnuté slo�ce. 
 
4) Nastavení>DVD 
V DVD nastavení si m� �ete nastavit standardní titulky a audio jazyk. 
 
5) Nastavení>TV 
V TV nastavení si m� �ete nastavit n � kolik mo�ností TV. 

 
1. Nastavení>TV>Za � ízení: M� �ete si nastavit TV za �ízení. Nastavte A/V   
                                               za�ízení pro vaši TV kartu. 
2. Nastavení>TV>Signál : M� �ete si nastavit vlastnosti TV signálu. 
3. Nastavení>TV>Program : M� �ete vlo�it nebo odstranit programy ze  
                                               seznamu TV program� , poté co provedete  
                                               automatické skenování TV program� . 
4. Nastavení>TV>Nahrávání : M� �ete si nastavit kvalitu TV nahrávání                 
                                                   nastavit si nahrávací slo�ku.  

 

 



 
Pou�ívání iMONU 

 
IMON je aplikace, která p�enáší IR data do p�íkaz�  klávesnicových zkratek a posílá do 
windows systému a aplikací. iMON je umíst� n na systémové lišt�  a má n� kolik utilit, které 
ovládají PC. iMON indikátor se zobrazí na pracovní lišt�  jako „V�dy navrch aplikace“. Pomocí 
pravého tla� ítka myši na ikon�  iMON na systémové lišt�  nebo na indikátoru iMON se vám 
zobrazí následující popup menu: 

· Maximalizovat: Objeví se iMON Mana�er. 
· Nastavení: P�ejdeme do okna iMON Mana�er Nastavení. 
· Mo�nosti: P �ejdeme do okna iMON Mana�er Mo�nosti. 
· Pomoc: Objeví se tato u�ivatelská p �íru� ka 
· O iMONu: Zobrazí se iMON S/W a iMON F/W verze. 
· Exit: Skon� í iMON aplikace. Pokud je iMON ukon� en, nem� �ete ji� pou�ít dálkové 

ovládání. 
 
Díky iMON indikátoru m� �ete regulovat hlasitost kole � kem myši. Nejprve umíst� te kurzor 
myši na iMON indikátor a pak m� �ete ovládat hlasitost viz. následující: 

· Hlasitost +: Oto� te kole� kem myši nahoru, hlasitost se zvýší. 
· Hlasitost -: Oto� te kole� kem myši dol� , hlasitost se sní�í. 
· Ztlumení zvuku: Klikn� te kole� kem myši, zvuk se ztlumí. 

 

 
                                                                        iMON na systémové lišt�  

 

 
                     iMON indikátor na pracovní ploše 

 
 
Prosím p�e� t� te si tuto � ást p�ed pou�itím iMONu pro ovládání jiné aplikace a Wind ows 
systému. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
1. iMON Mana�er 

 

 
                                                                                         iMON mana�er 

 
Zobrazí se vám název sou� asného dálkového ovládání, které si zvolíte b� hem S/W 
instalace. Pokud budete chtít, aby iMON byl v�dy um íst� n na systémové lišt� , zaškrtn� te 
volbu „P�i spušt� ní p�ejít na lištu“. M� �ete si nastavit a p � izp� sobit iMON dálkové ovládání 
v menu „Nastavení“ a „Mo�nosti“. Jak pou�ít toto me nu viz. následující: 
 

1) Nastavení 
Pomocí menu Nastavení si m� �ete p � izp� sobit dálkové ovládání. B� hem instalace se 
automaticky nastaví v� tšina populárních mediálních aplikací jako nap�. iTUNE, Winamp, 
Windows media player, Power DVD, Media center edition a další. Normáln�  si nemusíte 
m� nit iMON Nastavení. Ale pokud chcete speciální nastavení, m� �ete si nastavení 
p� izp� sobit. V iMON nastavovacím dialogu se vám zobrazí r� zná tla� ítka: 1. Programový 
p�íkaz, 2. Windowsový p�íkaz, 3. P�izp� sobený windowsový p�íkaz, 4. Makro a 5. Spušt� ní. 
Viz. následující detailní popis Nastavení. 
 
1. Programový p � íkaz 
iMON pomáhá generovat r� zné p�íkazy klávesnicových zkratek do jiných aplikací, které jsou 
aktivovány jako p�ední okno pomocí stejného tla� ítka dálkového ovládání. M� �ete si nastavit 
tla� ítko „Play“ na dálkovém ovládání ke generování p�íkazu klávesnicové zkratky, „X“ pro 
Winamp a „CTRL+P“ pro Windows Media Player, kdy� je  ka�dá aplikace aktivována a b � �í 
jako p�ední okno. Aby se tla� ítko dálkového ovládání nastavilo na aplikaci, prosím následujte 
další kroky: 

· P�idat program: Nejprve pot�ebujete p� idat aplikaci do Seznamu programových 
p�íkaz� . 1. M� �ete pou�ít funkci skenování aplikací, které má iMO N k dispozici,        
2. m� �ete si vybrat z b � �ících aplikací nebo 3. si m � �ete najít pot �ebný soubor 
aplikace sami pomocí tla� ítka „Vyhledat podle jména souboru“. 

Kdy� je aplikace p �idána do Seznamu programových p�íkaz� , iMON váš po�ádá o registraci 
této aplikace ve Spoušt� ní. Aby tato aplikace byla p� idána pou�itím dálkového ovládání, 
stiskn� te tla� ítko „Ano“. 
 

 



 

 
                                                                                                                    P�idat program 

· P�idat funkci: Dalším krokem je p� idání p�íkazu klávesnicových zkratek 
k tla� ítku dálkového ovládání, klikn� te na tla� ítko „P�idat“ ve Funk� ní � ásti. Zobrazí se 
„Pr� vodce registrací pro tla� ítka dálkového ovládání (RC buttons)“. Postup je 
následující: 1. Vlo�te název funkce, 2. Vlo�te p �íkaz klávesnicové zkratky funkce 
aplikace a 3. Zaregistrujte tla� ítko dálkového ovládání stisknutím tla� ítka dvakrát. 

 
M� �ete p � idat další aplikace a jiné funkce aplikací stejným zp� sobem jako naho�e. 

 
                                           Vlo�ení n ázvu funkce – Registra� ní pr� vodce pro tla� ítka dálkového ovládání. 

 



 
 

 
Nastavení p�íkazu klávesnicových zkratek – registra� ní pr� vodce pro tla� ítka dálkového ovládání 

 

 
Registrace tla� ítka dálkového ovládání – registra� ní pr� vodce pro tla� ítka dálkového ovládání 

 
2. Windows p � íkaz 
Windows p�íkaz se liší od Programového p�íkazu tím, �e windowsový p �íkaz pracuje 
v ka�dém stavu. Programový p �íkaz m� �e být generován, kdy� zvolená aplikace je 
aktivována a b� �í na p �edním okn� , ale windowsový p�íkaz pracuje v ka�dé aplikaci. Tak�e 
tento druh ovládání Windows slou�í k ovládání p �íkazu windowsového systému jako ovládání 
hlasitosti a p�íkaz výkonného �ízení (managementu). 
Windowsový p�íkaz má t� i sekce: 1. Klávesnicový p�íkaz, 2. P�íkaz myši a 3. P�íkaz 
výkonného �ízení. M� �ete si p � izp� sobit tla� ítko dálkového ovládání r� zným windowsovým 
p�íkaz� m, ale nem� �ete p � idat funkce windowsovýmu p�íkazu. Registra� ní proces dálkového 
ovládání funguje stejn�  jako „Registra� ní pr� vodce pro tla� ítka dálkového ovládání“ 
programového p�íkazu. Pokud chcete p� idat funkce slou�ící jako windowsové p �íkazy, 
pou�ijte P �izp� sobený windowsový p�íkaz, viz. následující. 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
3. P� izp � sobený windows p � íkaz 
M� �ete si p � idat windowsové p�íkazy pomocí tla� ítka P�izp� sobené windowsové p�íkazy. 
Registra� ní proces dálkového ovládání pro p� izp� sobení je stejný jako „Registra� ní pr� vodce 
pro tla� ítka dálkového ovládání“ v programovém p�íkazu a windowsovém p�íkazu. Postup je 
následující: 1. Vlo�te název funkce, 2. vlo�te p �íkaz klávesnicové zkratky funkce aplikace a 
3. zaregistrujte tla� ítko dálkového ovládání stisknutím tla� ítka dvakrát. Ujist� te se, �e 
windowsový p�íkaz b� �í v ka�dé aplikaci (i na pracovní ploše). 
 
4. Makro 
Makro je navr�eno k tomu, aby pokrylo n � které speciální p�íkazy, které mají více ne� � ty� i 
r� zné p�íkazy klí� ových kombinací klávesnicových zkratek. Programový p�íkaz a 
P�izp� sobený windowsový p�íkaz m� �e nahrát nejvíce 3 r � zné klí� ové kombinace jako nap�. 
[CTRL]+ [SHIFT]+ [ESC] ve „Windows �ídící mana�er“. Abychom nahráli více ne� � ty� i r� zné 
klí� ové kombinace, pou�ijeme toto tla � ítko Makro. M� �ete p � i�adit webové URL k tla� ítku 
dálkového ovládání a napsat všechna URL pomocí jednoho kliknutí tla� ítka. Pokud stisknete 
tla� ítko „P�idat“ k zaznamenání nového Makra a vlo�íte funk � ní název nového Makra, 
zobrazí se následující virtuální klávesnice a myš. Poté bude nové Makro p�i�azeno. M� �ete 
napsat jakoukoliv klávesnicovou nebo myší funkci pomocí této virtuální klávesnice a myši. 
Poté co se zaznamená funkce Makra, m� �ete zaregistrovat tla � ítko dálkového ovládání pro 
tuto Makro funkci. 

 
                                                                       Virtuální klávesnice a myš k záznamu Makra 

 
5. Spušt � ní 
M� �ete p � idat aplikace a soubory, které chcete spustit,  pomocí tla� ítka „iMON spušt� ní 
aplikace“ na dálkovém ovládání.  Tla� ítko „Rychlé spušt� ní“ p� i�adí aplikaci nebo soubor, 
který bude spušt� n pomocí tla� ítka „Rychlé spušt� ní (iMEDIAN)“. Viz. následující postup: 
1.Vyberte mezi b� �ícími aplikacemi nebo 2. najd � te soubor pomocí tla� ítka „Hledat podle 
názvu souboru“. 

 



 

 
                                                                                                               Nastavení Spušt� ní 

2) Mo�nosti 
Pomocí menu Mo�nosti m � �ete nastavit r � zné mo�nosti iMON mana�eru. Viz. následující: 
 
1.Obecné 
V menu Obecné mo�nosti si m � �ete 1. nastavit aplikaci pro Neustálý kontrolní re �im, 2. zvolit 
PAD regulátor (myš nebo klávesnice) a 3. zvolit zvukový soubor k indikaci objeveného IR 
signálu. 

                        Obecné mo�nosti  

 



 
2. Indikátor 
V Menu Mo�nosti Indikátoru si m � �ete 1. nastavit typ zobrazení iMON indikátoru a 2.  zvolit 
velikost iMON indikátoru. 

 

 
                                                                                                               Mo�nosti indikátoru 

 
3. Myš 
V menu Mo�nosti Myši si m � �ete nastavit rychlost kurzoru myši. 
 

 
                                                                                                                       Mo�nosti myši 

 
 
 
 
 

 



 
4. Klávesnice 
V menu Mo�nosti Klávesnice si m � �ete nastavit 1. „Opakovat zpo� � ování“ a 2. „Stupe�  
opakování“ na vstupu tla� ítka dálkového ovládání. 

 

 
                                                                                                             Mo�nosti klávesnice 

5. Systémová hlasitost 
V menu Mo�nosti Systémové Hlasitosti si m � �ete 1. zvolit Zvukovou kartu za �ízení a 2. Mixer 
Line bude regulována pomocí tla� ítka ovládání hlasitosti na dálkovém ovládání. 

 
                                                                     Mo�nosti systémové hlasitosti 

6. Rozlišení zobrazení 
V mo�nosti Rozlišení zobrazení si m � �ete zvolit Rozlišení zobrazení, které chcete zm � nit 
pomocí dálkového ovládání. Uvidíte všechna rozlišení zobrazení, která vaše karta podporuje 
a m� �ete si n � které z nich vybrat pomocí dálkového ovládání. Více informací o „iMON M� ni�  
Rozlišení zobrazení“ najdete v sekci „Pou�ívání m � ni� e rozlišení zobrazení“. 
 
 
 
 

 



 

 
                                                                                               Mo�nost i rozlišení zobrazení 

 
7. Virtuální klávesnice 
V mo�nosti Virtuální Klávesnice m � �ete uvést p � izp� sobené znaky k tla� ítku dálkového 
ovládání a tyto znaky m� �ou být vlo�eny pomocí iMON virtuální klávesnice. V íce informací o 
„iMON Virtuální Klávesnice“ najdete v sekci „Pou�ív ání iMON Virtuální Klávesnice“. 

 
                                                                                                  Mo�n osti virtuální klávesnice 

8. T� etí strana – plug-iny (zásuvné moduly t � etích stran) 
iMON poskytuje API pro 3. stranu, aby m� la p�ístup k iMON H/W ovlada� i. Mana�er 
dálkového ovládání má nyní zásuvný modul pro iMON. V p�ípad�  pou�ití zásuvného modulu 
t�etí strany, pot�ebujete zaškrtnout toto polí� ko.  M� jte na pam� ti, �e kdy� zaškrtnete toto 
polí� ko, nem� �ete pou�ít tuto funkci, kterou iMON poskytuje, d �íve ne� polí � ko zase 
odtrhnete. 
 
 

 



 

 
                                                                                                            Mo�nosti T �etí strany 

 

2. Spušt � ní Aplikace 
 
„Spušt� ní Aplikace“ je jedna z funkcí iMON a slou�í ke spu št� ní aplikace pomocí dálkového 
ovládání. Stiskn� te tla� ítko „Spušt� ní aplikace“ na dálkovém ovládání a pomocí „PAD 
regulátoru“ a tla� ítka „ENTER“, m� �ete zvolit a spustit aplikaci, kterou chcete. 
 

 
                                                        Spušt� ní aplikace 

 



 
„Spušt� ní aplikace“ a „P�epínání úloh“ jsou u�ite � né funkce iMONu, které vám umo�ní pou�ít 
dálkové ovládání na základní windowsové funkce ke spušt� ní aplikace a k p�epínání 
aplikace mezi b� �ícími aplikacemi jako nap �. p�íkaz [ALT]+ [TAB]. 
 

3. P� epínání úloh 

 
                                                                                           P�epínání úloh 

 
„P�epínání úloh“ je jednou z funkcí iMONu a slou�í k p �epínání aplikace mezi be�ícími 
aplikacemi jako nap�. p�íkaz [ALT]+ [TAB]. V okn�  „P�epínání úloh“ se zobrazí aplika� ní 
ikonky, které sou� asn�  b� �í a vy si m � �ete vybrat aplikaci, kterou chcete aktivovat pomoc í 
„PAD regulátoru“ a tla� ítka „ENTER“. 
 

4. Nastavení rozlišení monitoru 

 
                                                                        Nastavení rozlišení monitoru 

 

 



 
iMON ovládá r� zné windowsové systémové p�íkazy. Pomocí iMON dálkového ovládání 
m� �ete p �ímo spustit šet� i�  obrazovky a vypnout monitor. Jedním z t� chto u�ite � ných 
systémových p�íkaz�  je nastavení rozlišení monitoru pomocí dálkového ovládání. Pokud 
spustíte „Nastavení rozlišení monitoru“ pou�itím dá lkového ovládání, zobrazí se seznam 
všech druh�  rozlišení monitoru, které vaše grafická karta podporuje. Vyberte si prosím 
rozlišení monitoru, které chcete. Nastavení rozlišení je sou� ástí iMON Mana�eru „Mo�nosti 
rozlišení zobrazení“. 
 

5. � asova �  

 
                                                                                                    � asova�  

 
Tato iMON funkce � asova�  slou�í k zapnutí nebo vypnutí po � íta� e v p�edem nastaveném 
� ase nebo jako zvukový alarm po ur� ité dob� . Funkce nastavení zapnutí po� íta� e je 
podporována pouze u model�  iMON VFD.  Jsou zde 3 re�imy: Vypnutí, Zapnutí a A larm. 
Re�im Vypnutí vypne po � íta�  po ur� ité dob� . Re�im zapnutí zapne po � íta�  v ur� itou dobu. 
Re�im Alarm spustí alarm za ur � itou dobu. Pomocí tla� ítka šipky m� �ete nastavit � as. 
 
iMEDIAN má také funkci � asova� e, nap�íklad si m� �ete nastavit píse �  alarmu nebo PVR 
(Personál Video Recording = Osobní video nahrávání). 
 
Abyste nastavili � asova� , stiskn� te tla� ítko „� asova� “ na dálkovém ovládání a pomocí šipek  
Levá/Pravá a Nahoru/Dol�  na PAD regulátoru se budete pohybovat a nastavíte pot�ebné 
údaje. Kdy� jste skon � ili s nastavením iMON � asova� e, ikonka iMON � asova� e se objeví na 
systémové lišt� .  
 
Pokud chcete zrušit funkci � asova� e, stiskn� te tla� ítko � asova�  a zvolte mo�nost Zakázat. 
Pak tla� ítko � asova�  znovu stiskn� te. 
 
 
 

 

 



 
6. Virtuální klávesnice 

 

 
                                                                                  Virtuální klávesnice 

 
Sou� ástí iMON mana�eru je Virtuální klávesnice, která v ám pom� �e napsat písmenka 
abecedy. V podstat�  to je stejné jako nap�íklad tla� ítka mobilního telefonu. Abyste vlo�ili 
abecední znak, který chcete, umíst� te kurzor na textové polí� ko a prove� te „Spušt� ní 
aplikace“. Ve „Spušt� ní aplikace“ zvolte „iMON virtuální klávesnice“. 
iMON Virtuální Klávesnice má pro psaní definováno celkem p� t r� zných vkládacích 
znakových sad. Jsou to: 1. Angl.velká písmena, 2. Angl. Malá písmena, 3. � íslice, 4. 
Speciální písmena a 5. Slova pro vyhledávání na webu. M� �ete vlo�it znak, viz. zobrazení 
Virtuální Klávesnice, pomocí numerických tla� ítek na iMON dálkovém ovládání. 
Po vlo�ení znak �  tla� ítkem „OK“ budete kopírovat nebo vkládat text do textového polí� ka 
aplikace. 
 

7. VFD kontrolní panel (iMON VFD) 
 

 
                                                          VFD kontrolní panel 

 

 



 
Pokud máte model iMON VFD (v� etn�  n� kterých OEM model� , které mají VFD), m� �ete si 
zvolit re�im zobrazení pomocí iMON VFD kontrolního panelu a m� �ete si nastavit mo�nosti 
zobrazení informací pomocí tla� ítka „Mo�nosti“ na VFD kontrolním panelu. Pokud sti sknete 
ovládací tla� ítko na pravé stran�  iMON VFD H/W déle ne� 1 sekundu, iMON VFD kontroln í 
panel se spustí, pak si zvolte re�im zobrazení oto � ením tla� ítka a znovu stiskn� te a tím 
ulo�íte zm � nu a odejdete z iMON VFD kontrolního panelu.  iMON VFD Kontrolní Panel 
spustíte také, kdy� dvakrát kliknete na ikonku iMON  VFD Kontrolní Panel na systémové lišt�  
(zvolíte si re�im pomocí myši). iMON VFD podporuje osm r� zných re�im �  zobrazení. 
Následující je detailní popis ka�dého re�imu zobraz ení a jeho mo�ností. 
 

1) Automatický re�im 
 

 
                               Automatický re�im (VFD  Mo�nosti kontrolního panelu) 

 
Automatický re�im zobrazí r � zné informace podle druhu VFD zobrazení. Nap�íklad, kdy� 
posloucháte hudbu, re�im zobrazení se automaticky z m� ní na re�im Grafický EQ. M � �ete si 
1. zvolit obsah zobrazení, který chcete vid� t v automatickém re�imu, 2. nastavit druh formátu 
� asového zobrazení, 3. editovat zprávu „Stand by“, kdy� se po � íta�  vypíná a 4. nastavit si 
zapnutí/vypnutí EQ spoušt�� e v okn�  Mo�nosti automatického re�imu. 
 
 
 
 
 

 



 
2) Re�im systémové informace 

 

 
           Re�im systémové informace (VFD Mo�nosti k ontrolního panelu) 

 
V re�imu Systémové informace se zobrazí r � zné systémové informace vašeho systému jako 
nap�íklad CPU rychlost, OS info, RAM a stav sít� . M� �ete si zvolit druh systémové 
informace, kterou chcete vid� t. 
 

3) Re�im mediální informace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
            Re�im mediální informace (VFD Mo�nosti k ontrolního panelu) 

 
iMON VFD uká�e mediální informace na displeji (titu l písn� , b� �ící � as a více) n� kterých 
aplikací jako nap�. Winamp, Media center, Power Cinema a iMEDIAN. Všechny tyto 
informace jsou podporovány ,,pouze,, anglickým jazykem (bez � eské diakritiky). 
 
4) Re�im grafického EQ  

 
  Re�im grafického EQ (VFD Mo�nosti kontrolního panel u) 

 



 
iMON VFD m� �e ukázat zobrazení grafického EQ aktuálního systém ového zvuku. Aby se 
zobrazil  grafický EQ, je nutné nastavit výstupní kanál (zdroj zvuku) se zvukové karty. 
M� �ete zvolit výstupní kanál sami nebo pou�itím tla � ítka „Automatické skenování“. Pomocí 
posouvacího jezdce si nastavíme stupe�  zobrazení grafického EQ. Je zde mo�nost „Ukázat 
grafický EQ všech systémových zvuk� “. Pokud zvolíte tuto mo�nost, uvidíte EQ zobrazení  
všech zvuk�  vašeho systému. Tímto zamezíme automatickému vstupu do šet�ícího re�imu 
systému (S3, S4, S5). Pokud tuto volbu nezvolíte, tak EQ zobrazení bude fungovat pouze 
pro iMEDIAN, Power Cinema, Media Center Edition a Winamp.  

 
5) Re�im kontroly e-mailu 

 
                     Re�im kontroly e-mailu (VFD Mo� nosti kontrolního panelu) 

 
Pomocí iMON VFD se vám zobrazí po� et nep�e� tených e-mail�  na vašem POP3 ú� tu. 
Pot�ebujete zadat vaše informace o POP3 ú� tu v menu „Mo�nosti kontroly e-mailu“. 
 
6) Re�im zpráv 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
Re�im zpráv (VFD Mo�nosti kontrolního panelu) 

 
iMON VFD vám uká�e p �ehled zpráv z celého sv� ta. Tyto zprávy mohou být doru� eny, kdy� 
je váš systém p�ipojen k internetu. M� �ete si nastavit interval aktualizace zpráv z inter netu. 
 
7) Re�im � asu sv � tových m � st a Po � así 

 
Re�im � asu sv� tových m� st a Po� así (VFD Mo�nosti kontrolního panelu) 

 
 

 
 



 
iMON VFD vám uká�e sou � asný místní � as a po� así. Vyberte si v seznamu m� sto a zobrazí 
se informace o � asu a po� así. V sou� asné dob�  iMON doká�e zobrazit informace o � asu a 
po� así zhruba 600 sv� tových m� st. 
 
8) Re�im P � ipojení 
 
iMON VFD podporuje p� ipojení 3. strany, která chce pou�ívat VFD.  API a technický 
dokument, který m� �e být pou�it ke zobrazení na VFD, najdete na strán kách 
www.soundgraph.com (pouze anglicky).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
O aktualizacích S/W 

 
iMON a iMEDIAN budou pr� b� �n �  aktualizovány na stránkách 
(http://www.soundgraph.com). Pokud budete mít n� jaké problémy p�i pou�ívání iMONu, 
iMEDIANu a iCASTERu nebo pokud budete mít dotazy ohledn�  produktu, prosím pošlete 
nám e-mail na adresu iMON@soundgraph.com (pouze anglicky). Jinak se obra� te na svého 
prodejce u kterého jste iMon zakoupili nebo p�ímo na info@eurocase.cz (� eské 
zastoupení). 
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�� Obsah této p�íru� ky nesmí být m� n� n bez p�edchozího oznámení (p� idané funkci 
produktu a zvýšení výkon� ). 

 
�� iMON je registrovaná ochranná známka pro USB IR p�ijímací za�ízení SoundGraph 

Co., Ltd. 
 

�� Jiné uvedené názvy softwarových zna� ek jsou registrovanými ochrannými zna� kami 
ka�dého vlastníka. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


